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CONCEPTION

Âme
Cuivre électrolytique, classe 5 (souple), selon EN 60228 et IEC 60228.

Isolation
Caoutchouc (type EPR).

L’identification normalisée des conducteurs isolés est la suivante :

1 x Translucide 

2 x Marron + Bleu

3 G Marron + Bleu + Jaune/Vert

4 G Marron + Noir + Gris + Jaune/Vert 

5 G Marron + Noir + Gris + Bleu + Jaune/Vert 

6 G ou plus Noirs numérotés + Jaune/Vert

Gaine extérieure
Caoutchouc souple. De couleur noire.

APPLICATIONS

Le câble en caoutchouc Xtrem H07RN-F a été conçu pour fournir de l’énergie à des appa-
reils de basse tension, notamment des moteurs électriques et des pompes submersibles 
dans des installations en eau profonde, ainsi que d’autres types d’équipements électri-
ques. Grâce à sa souplesse extraordinaire et à sa force mécanique, le câble H07RN-F est 
idéal pour la transmission de puissance en installation fixe et service mobile. La tension 
nominale peut atteindre 1000 V grâce aux bonnes propriétés diélectriques du matériau 
d’isolation (conformément à HD 516).

Câble souple en caoutchouc, pour usage industriel.  

XTREM 
H07RN-F  
EN 50525-2-21 / IEC 60245-4

Eca

XTREM H07RN-F 
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CHARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques électriques
H07RN-F: Basse Tension 450/750 V
DN-F: Basse Tension 0,6/1kV

Selon
EN 50525-2-21 / IEC 60245-4
DN-F UNE 21150

Certifications
CE

SEC

HAR
AENOR

SASO

DNV

RoHS
Certificat d’eau potable

E
ca

Caractéristiques thermiques
Température maximale de service : 90ºC.
Température max de court-circuit : 250ºC (max. 5 s).
Température minimale de service : -40ºC (installations 
fixes et protégées) et -35ºC (services mobiles)

Comportement au feu
Non propagation de la flamme selon UNE-EN 60332-1  et 
IEC 60332-1.
Réaction au feu RPC: E

ca
 selon EN 50575. 

Caractéristiques mécaniques 
Rayon de courbure minimum : 
3 x Ø câble (jusqu’à 12 mm2).  
4 x Ø câble (à partir de 12 mm2). 
Résistance aux chocs : AG2 impact moyen.

Caractéristiques chimiques 
Résistance chimique & aux huiles : excellente.
Résistance aux graisses & huiles minérales : excellente.

Présence d’eau
AD8 Submersion
Pompes submersibles
Puits profonds
Eau potable

Autre
Marquage métrique.

Conditions d’installation
À l’air libre.

Applications
Usage industriel
Service mobile
Robotique

Éoliennes
Installations de sites temporaires 

Présentation
Disponible en couronnes (longueurs de 50 et 100 m) et en 
tourets.

XTREM H07RN-F 
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DIMENSIONS H07RN-F 450 / 750 V

 1 x 1,5  5,9 45 21 16 26,7
1 x 2,5 6,5 60 29 20 16,6
1 x 4 7,4 85 40 30 9,95
1 x 6 8,2 110 53 38 6,63

1 x 10  10 170 74 53 3,84
1 x 16 11,2 235 101 71 2,43
1 x 25 13,2 350 135 94 1,57
1 x 35 14,7 465 169 117 1,11
1 x 50 17 630 207 148 0,776
1 x 70 18,9 840 268 185 0,546
1 x 95 21,4 1.100 328 222 0,414
1 x 120 23,3 1.370 383 260 0,323
1 x 150 25,8 1.685 444 300 0,259
1 x 185 28,1 2.040 510 341 0,213

1 x 240 31,3 2.615 607 407 0,161
1 x 300 34,5 3.275 703 468 0,129
1 x 400 39,3 4.275 823 553 0,0976
1 x 500 43,2 5.410 946 634 0,0772
2 x 1 7,5 80 21 10 45,2
2 x 1,5 8,3 100 26 16 30,9
2 x 2,5 9,8 145 36 25 18,5
2 x 4 10,9 195 49 34 11,5
2 x 6 12,4 265 63 43 7,66
2 x 10 17,5 485 86 60 4,43
2 x 16 19,5 650 115 79 2,81
2 x 25 24,8 1.010 149 105 1,81
2 x 35 27,4 1.295 185 130 1,29
2 x 50 32 1.780 225 165 0,896
2 x 70 35,8 2.335 289 205 0,631
3 G 1 8,2 95 21 10 45,2
3 G 1,5 9,2 125 26 16 30,9
3 G 2,5 10,9 185 36 25 18,5
3 G 4 12,4 260 49 35 11,5
3 G 6 14,4 350 63 44 7,66
3 G 10 19,4 625 86 62 4,43
3 G 16 21,8 855 115 82 2,81

3 G 25 26 1.255 149 109 1,81
3 G 35 29,2 1.655 185 135 1,29
3 G 50 33,5 2.235 225 169 0,896
3 G 70 37,3 2.970 289 211 0,631

3 G 95 44 3.935 352 250 0,478
3 G 120 47,5 4.840 410 292 0,373
3 G 150 52,8 5.985 473 335 0,299
3 G 185 57,7 7.210 542 378 0,245
4 G 1 9 120 17 10 39,2
4 G 1,5 10,3 160 23 16 26,7
4 G 2,5 11,9 230 32 20 16
4 G 4  13,8 320 42 30 9,95
 4 G 6 15,6 435 54 37 6,63
4 G 10 21,4 770 75 52 3,84
4 G 16 24,3 1.075 100 69 2,43
4 G 25 29,5 1.620 127 92 1,57
4 G 35 32,5 2.105 158 114 1,11

4 G 50 37,4 2.875 192 143 0,776
4 G 70  41,8 3.825 246 178 0,546
4 G 95 47,4 4.980 298 210 0,414
4 G 120 52,3 6.165 346 246 0,323

4 G 150 57,5 7.605 399 282 0,259
4 G 185 63,1 9.205 456 319 0,213
4 G 240 72,1 12.030 538 377 0,161
5 G 1 9,8 145 17 10 39,2
5 G 1,5 11,1 190 23 16 26,7
5 G 2,5 13,2 280 32 20 16

5 G 4 15,3 400 42 30 9,95
5 G 6 17,7 545 54 38 6,63
5 G 10 23,7 945 75 54 3,84
5 G 16 26,9 1.320 100 71 2,43
5 G 25 32,9 1.995 127 94 1,57
5 G 35  35,8 2.560 158 114 1,11

5 G 50 42,2 3.575 192 143 0,776
5 G 70 46,7 4.715 246 178 0,546
5 G 95 52,5 6.105 298 210 0,414
5 G 120 57,2 7.500 346 246 0,323
7 G 1,5 14,5 305 26 16 30,9
7 G 2,5 16,6 425 36 25 18,5
7 G 4 20,2 635 49 34 11,5
8 G 1,5 15,5 350 26 16 30,9
8 G 2,5 18,4 505 36 25 18,5

8 G 4 21,8 735 49 34 11,5
10 G 2,5 19,2 560 36 25 18,5
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Intensités maximales admissibles selon la UNE 211 435.
Pour d’autres conditions d’installation, consulter les facteurs de correction de la Norme UNE 211 435.
D’autres informations techniques peuvent être trouvées sur la fiche technique du câble. 
Top Cable se réserve le droit d’apporter n’importe quelle modification sans avis préalable. 

Pour plus d’information: commercial@topcable.com

Section
 transversale

(mm2)
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mobile
30ºC (A)
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XTREM H07RN-F & DN-F

Intensités maximales admissibles selon la UNE 211 435.
Pour d’autres conditions d’installation, consulter les facteurs de correction de la Norme UNE 211 435.
D’autres informations techniques peuvent être trouvées sur la fiche technique du câble. 
Top Cable se réserve le droit d’apporter n’importe quelle modification sans avis préalable. 

Pour plus d’information: commercial@topcable.com
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10 G 4 22,8 830 49 34 11,5
12 G 1,5 17,1 445 26 16 30,9
12 G 2,5 19,6 635 36 25 18,5
12 G 4 24,3 945 49 34 11,5
16 G 1,5 19,6 580 26 16 30,9
16 G 2,5 22,5 840 36 25 18,5

18 G 1,5  20,2 635 26 16 30,9
18 G 2,5  23,3 910 36 25 18,5
19 G 1,5 21,1 670 26 16 30,9
19 G 2,5  25,1 995 36 25 18,5
24 G 1,5 23,1 810 26 16 30,9
24 G 2,5 27 1.180 36 25 18,5

Section
 transversale

(mm2)

Diamètre
(mm2)

Poids
aprox

(Kg/km)

Installation 
fixe

30ºC (A)

Chute de 
tension

(V/A · km)

Installation 
mobile
30ºC (A)

DIMENSIONS DN-F 0,6 / 1kV


