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Centrales multimédia marine

Pourquoi sont-ils les meilleurs ?

• AM/FM/Bluetooth (jusqu’à 9 mètres)

• Port USB (chargeur/lecteur multimédia)

• Entrée AUX analogique (RCA)

• Sortie HP 4 canaux et sortie RCA

KMC3

KMC2

Écran LCD anti-reflets

APS (Auto-Preset System) 

Recherche les signaux radio 

locaux les plus forts

Enjoliveurs chrome  

et noir inclus

Égaliseur

paramétrable

S’encastre dans  

une découpe standard 3’’

Compatible avec la 

télécommande KRC12 

(Réf : KI610) 

vendue séparément

Modèle KMC2 KMC3

Référence KI600 KI601

Puissance de sortie [@ 14 .4V, stéréo 4 Ω, <10% T HD+N] 4 x 25 W RMS 4 x 25 W RMS

Réponse en fréquence [Hz] 20 - 20 k 20 - 20 k

Rapport signal sur bruit [dB] 87 87

Niveau de sortie [v] 2.5 2.5

Cotes hors-tout enjoliveur [mm] 112 88,9 x 139,7

Profondeur de montage [mm] 100 100

Diamètre de découpe [mm] 76,2 76,2

Classe IP IP66 IP66

Portée Bluetooth [m] 9 9

KMC3 & KMC2
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Centrale multimédia marine - 2 zones

Modèle KMC4

Référence KI602

Puissance de sortie (@ 14.4V, 4 Ω stéréo, <10% THD+N) 4 x 25 W RMS

Puissance de sortie (@ 14.4V, 2 Ω stéréo, <10% THD+N) 4 x 38 W RMS

Réponse en fréquence [Hz] 20 - 20k

Rapport signal sur bruit [dB] 100

Niveau de sortie [v] 4

Cotes hors-tout enjoliveur [mm] 88,9 x139,7

Profondeur de montage [mm] 120,7

Diamètre de découpe [mm] 76,2

Classe IP IP66

Portée Bluetooth [m] 9

En quoi est-il supérieur ?

• Puissance stable, même à 2 Ohms

• Sources d’entrée : AM/FM/WX/AUX/RCA/USB/Bluetooth

• Deux zones d’amplification distinctes

• Enjoliveurs chrome et noir inclus

KMC4

AM/FM/Alerte météo

Compatible avec  

la télécommande KRC12 

(Réf : KI610) 

vendue séparément

Écran LCD couleur 3’’ lisible au soleil

Entrées : AUX RCA et USB

(chargeur/lecteur multimedia)

Égaliseur paramétrable

(7 bandes, 5 présélections)

Sorties RCA : avant, 

arrière, sub et zone 2

Peut alimenter jusqu’à 8 HP 

à 2 Ohms
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Centrale multimédia premium

Modèle KMC5

Référence KI603

Puissance de sortie (@ 14.4V, 4Ω stéréo, <10% THD+N) 6 x 25 W RMS

Puissance de sortie (@ 14.4V, 2Ω stéréo, <10% THD+N) 6 x 40 W RMS

Réponse en fréquence Hz] 20 - 20k

Rapport signal sur bruit [dB] 108

Niveau de sortie [v] 4

Cotes hors-tout enjoliveur [mm] 88,9 x 139,7

Profondeur de montage [mm] 127

Diamètre de découpe [mm] 76,2

Classe IP IP66

Portée Bluetooth [m] 9

En quoi est-il supérieur ?

• Six canaux pouvant alimenter jusqu’à 12 HP à une puissance stable de 2 Ω

• NMEA 2000® permet le contrôle radio à partir d’écrans multifonctions et autres appareils de contrôle

• Sources : AM/FM/WX/AUX/USB/BT/SXM

KMC5

Entrées AUX RCA et USB

(chargeur/lecteur multimédia)

AM/FM/Alerte météo, 

compatible SiriusXM*

Écran LCD couleur 3.5’’ lisible au 

soleil avec capot résistant aux UV

Peut alimenter jusqu’à 12 HP

à 2 Ohms

Sorties RCA : avant,

arrière, sub et zone 2

Compatible avec les télécommandes : modèles

KRC55 (Réf : KI611) ou KRC12 (Réf : KI610) vendues séparément

Éclairage RGB sur contour

Enjoliveurs chrome et noir inclus

Compatible NMEA 2000®

Entrée caméra/vidéo 

analogique avec fil pilote

Accessoires

1.  Câble d'extension Réf : KI612 pour branchement 

direct à votre système multimédia

2.  Adaptateur en Y Réf : KI613 pour connecter les 

commandes déportées

* Abonnement, récepteur et antenne requis


